Popis a oduvodnéni zakazky

Cislo vefejné zakazky: 05PT-000656
Nazev vefejné zakazky: D3 0307 A Téabor — Sobéslav, D3 0308 A
Sobé&slav - Veseli nad LuZnici, lehce

demontovatelna svodidla

Druh zadavaciho Fizeni: UZ3i fizeni

ISPROFIN: 327262 1007

327262 1008

Pfedpokladand hodnota zakézky: 30 000 000,- K¢ bez DPH
Staniceni: km 79,5 —km 104,135
1) Popis zakézky

Pfedmétem plnéni této veiejné zakdzky je zhotoveni stavby ,,D3 0307 A Tabor —
Sobéslav, D3 0308 A Sobé&slav — Veseli nad Luznici, lehce demontovatelna svodidla®.

Jedna se o dodavku a montaZ oboustranného ocelového mobilniho silni¢niho svodidla
v mistech piejezdi stiednich délicich past dalnice D3 Téabor — Veseli nad LuZnici.

Technické pozadavky na pfedmét zakazky:

- Lehce rozebiratelna ocelova nebo ocelobetonova svodidla oboustrannd a napojitelnd na
bé&Zn& pouzivané typy betonovych a ocelovych svodidel

- Uroveti zadrZeni minimalné H1

- Svodidlo nesmi byt pevné ukotveno s betonovym ¢&i asfaltovym podkladem vozovky.
Piipadné pripevnéni svodidla k vozovce je dovoleno pouze formou volné zasunutého
profilu do objimky ve vozovce, ktery lze lehce vytahnout a znovu vsadit. To plati i pro
oteviraci svodidlo vloZené do svodidla na piejezdu

- Svodidla budou s protikorozni Gpravou, zZarové zinkovana

- Jednotlivé montazni dily priib&Zného svodidla na piejezdu a oteviraciho svodidla
mohou mit hmotnost max. 1000kg.

- Soudasti lehce rozebiratelnych svodidel na kazdém piejezdu bude oteviraci svodidlo pro

potieby dalni¢ni Gdrzby a prijezdu vozidel IZS o svétlé iice 4 az 10 m.

Pocet piejezdi 22 o celkové délce 2888 m.




2) Oduvodnéni uéelnosti zakazky:

Odtivodnéni téelnosti vefejné
zakazky obsahujici alespon

a) popis potieb, které maji byt
splnénim vetejné zakazky
naplnény,

b) popis pfedmétu verejné
zakéazky,

¢) popis vzdjemného vztahu
pfedmétu vetrejné zakazky a
potieb zadavatele,

d) ptedpokladany termin splnéni
verejné zakazky.

a)

b)

Provedenim vefejné zakazky dojde k naplnéni
vhodného snadno rozebiratelného zabezpeceni
stfednich délicich past dalnice D3 Tabor — Veseli
nad LuZnici, a to jak zhlediska bezpeCnosti
silniéniho provozu, tak i zhlediska funk&nosti.
Pozadavek na snadnou rozebiratelnost a zaclenéni
oteviratelnych  &asti pro  potieby  slozek
integrovaného zachranného systému (IZS) je
odlivodnén tim, Ze takto mize byt na minimum
omezeno sniZzeni plynulosti a bezpe€nosti provozu
vdob& rozebirdni svodidel, resp. prijezdu
stiednich délicich pési slozkami IZS.

Pfedmétem zakézky je dodavka a montdZ lehce
rozebiratelnych  silni¢nich svodidel v mistech
prejezdl stiednich délicich past dalnice D3 Tébor
— Veseli nad LuZnici. Polet piejezdi je 22 o
celkové délce 2888 m. Svodidla budou
s protikorozni Upravou, zarové zinkovand. Jedna
se 0 béZn¢ pouzivanou protikorozni ochranu, ktera
je v souladu s pfedpisem TKP 19.

Jednotlivé montazni dily pribézného svodidla na
pfejezdu a oteviraciho svodidla mohou mit
hmotnost max. 1000kg. Vozidla SSUD jsou
vybavena hydraulickou rukou o nosnosti pfiblizné
8 tunometri. Pii redlné vzdalenosti vozidla od
svodidel a dosahu k jednotlivym dilim svodidla
vychazi hmotnost jednoho dilu cca 1000 kg. Na
tomto tseku D 3 je v SDP obecné pouzito
svodidlo s urovni zadrzeni H1. Neni tedy diivod na
D 3 pozadovat pouze na piejezdy svodidla se
zadrzenim H2, jak je tomu na jinych stavbach. Ve
vztahu k pozadovanému materidlu (ocel nebo
ocelobeton) zadavatel uvadi, Ze bézné pouZivana
betonova svodidla jsou pro rychlé rozebrani pfilis
tézka a kladou prili§ velké naroky na mechanizaci
a &as. SSUD nejsou obecn& vybavena jefaby.

Pozadavky na lehkou rozebiratelnost spliiuje
pouze svodidlo volné poloZené na vozovku nebo
piipojené k vozovce volné zasuvnymi prvky.
Piipevnéni  svodidla pomoci  zaberanénych
sloupkti, chemickych kotev nebo ocelovych
roztahovacich kotev vyrazné¢ omezuje snadné
rozebrani, prodluzuje nutny Cas a téZ zbytecné
poskozuje vozovku.




Pozadovana délka oteviratelného svodidla je 4 az
10 m. V soudasné dobé se vybrané piejezdy
vybavuji oteviratelnym svodidlem pro potieby
rychlého zasahu slozek IZS pii nehodach. Jiz v
prvni poloving devadesatych let pozadovalo
Reditelstvi hasi¢ského zachranného sboru délku
piejezdi pro 1ZS 4 az 8 m. Obecné se svodidla
vyrab&ji s dily o délce 4 m. Jelikoz vSak jednotlivé
dily oteviratelnych svodidel rliznych vyrobctl
mohou byt o néco delsi nez 4 m, byla celkova
délka oteviratelnych ¢asti urCena na 4 az 10 m.
V&tsi délka oteviratelné Casti neni potiebna ani
ekonomicky odiivodnéna.

¢) Realizace veiejné zakazky v plné mife naplni
potieby zadavatele souvisejici s vykonem jeho
majetkové spravy k objektu, ktery je pfedmétem
vefejné zakazky.

d) Piedpokladany termin splnéni vefejné zakazky:
01/2015

Popis zmény oproti

predbé&Znému oznament

vefejného zadavatele

d) v ptedpokladaném terminu
splnéni vetejné zakazky

d) Piedbézné oznameni predpokladalo termin splnéni
vefejné zakazky 8/2014, v souCasnosti je
piedpokladany termin splnéni vefejné zakazky
1/2015.

Popis rizik souvisejicich s
plnénim vetejné zakazky, ktera
zadavatel zohlednil pfi

stanoveni zadavacich podminek.

Nerealizace lehce rozebiratelnych silni¢nich svodidel
v mistech pfejezdl stfednich délicich pasi miZze mit za
nasledek nedostateénou funk&nost IZS.

Nedostatetna kvalifikace zhotovitele a nedostate¢né
vymezeni nezbytnych parametri svodidel by mohlo vést
k nedostateéné kvalit¢ provedeni svodidel a k ohroZeni
bezpednosti provozu na dot¢eném useku dalnice D3 Tébor
— Veseli nad LuZnici.

3) Odtvodnéni pfiméfenosti vybranych pozadavkii na technické kvalifikacni

predpoklady:

Odiivodnéni p¥iméfenosti vybranych pozadavki na technické kvalifika¢ni predpoklady
pro plnéni veiejné zakazky na stavebni prace
ve vztahu k predmétu veiejné zakézky a k rizikiim souvisejicim s plnénim vefejné zakazky

Odiivodnéni pfiméfenosti
poZadavku na ptedloZeni
piehledu néstroju ¢i pomucek,
provoznich a technickych
zatizeni, které bude mit
dodavatel pfi plnéni verejné
zakazky k dispozici.

Vzhledem k nutnosti provést bezpe¢nou a v€asnou
instalaci svodidel je poZadavek na jedno zvedaci zafizeni
svou minimalni nosnosti odpovidajici montovanym
prvkiim pfiméfeny odivodnénym pozadavkim na zptsob
provedeni dila.




4) Odtvodnéni stanoveni hodnoticiho kritéria:

Odiivodnéni stanoveni hodnoticiho kritéria veiejné zakazky na stavebni prace
ve vztahu k potfebam zadavatele

Odtvodnéni stanoveni Kvalitativni parametry dila jsou dostate¢né oSetieny
hodnoticiho kritéria vefejné stanovenim technickych pozadavki na plnéni a
zakézky na stavebni prace kvalifika¢nich pfedpokladd, pro hodnoceni nabidek je
ve vztahu k potiebam proto pro zadavatele relevantni pouze nabidkova cena.
zadavatele.

5) Fotodokumentace
Fotodokumentace neni pfiloZena.

V Ceskych Bud&jovicich dne 10. za¥ 2014

Reditelstvi silnic a dalnic CR

Z

Ing. Jan Kudrle
povéien fizenim Spravy Ceské Bud&jovice
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